The deepened drive end of the Sleeve-Drive tools
prevents the sometimes "wobbly" connection between
pulse tool - extension - socket. An O-ring inside Sleeve-
Drive optimizes the perfect fit of extension bars and
sockets on the anvil to the effect, that the exactness of
the required torque given by the pulse tool is generally
improved. Further, the Sleeve-Drive avoids the direct
transmission of vibrations on the pulse tool and finally on
the operator.

Der Sleeve-Drive Vierkant-Antrieb vermeidet durch die
vertiefte Passung den "Wackelkontakt" zwischen Maschine -
Verldngerung - Steckschliissel. Ein im Antriebsende der
Sleeve-Drive-Steckschliissel eingesetzter Ring optimiert den
festen Sitz der Verldngerungen und Steckschliissel auf der
Schrauberspindel und sorgt somit fiir die unmittelbare
Weitergabe des vorgegebenen Drehmomentes ohne
wesentliche Drehkraftverluste. Nicht zuletzt vermeidet der
Sleeve-Drive Antrieb die Ubertragung von Schwingungen auf
Mensch und Maschine.

Ces nouveaux outils Sleeve-Drive se caractérisent par un
entrainement carré allongé et un joint torique incorporé. Le
guidage rigide ainsi obtenu maintient les outils Sleeve-Drive
dans 'axe de la broche de la machine et garantit une
connection optimale machine-rallonges-dovuilles. Le jeu
latéral et les vibrations engendrées par les outils
traditionnels sont de ce fait supprimées. Il en résulte une
transmission plus précise du coupe de serrage et un plus
grand confort de travail pour 'opérateur.
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The "Sleeve Drive" Sockets and accessories are designed for use on Pulse Tools with anvils of
certain lengths and diameters as shown hereunder.
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Die serienméassigen "Sleeve Drive" Steckschlissel kdnnen nur auf Impuls Schraubern mit
Antriebswellen der nachstehenden Léangen und Durchmesser gesteckt werden.

Les douilles “Sleeve Drive" ne peuvent étre placeés que sur des axes des boulonneuses a
impulsions d'une longueur et d'un diamétre selon la spécification ci-dessous.

Diameter  Length

ANVIL (minimum)
mm mm

3/8" 12 10

1/2" 16 10

3/4" 25 11.8
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